
HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 D
Druckstufe 1

Stand: 01/03/052.2.3

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42



Typ Ø D DS Stutzenst. A B C E F G H **) I J K L L1 M N O P Q R S T V Y n x Øz kg Motor Bgr. X *)

HF R 450-13 D 1 GR/GL 360°

HF R 500-13 D 1 GR/GL 360°

206 112M 1221

260 132M 1340

300 160M 1410

310 132M 1418

350 160M 1488

HF R 710-13 D 1 GR/GL 360° 1750 1746 1396 1155 1255 505 1130 616 836 729 1010 1050 601 857 610 672 710 665 9,5 84 32 780 32x10 450 180L 1661

HF R 800-13 D 1 GR/GL 360° 1960 1840 1295 1110 1150 576 1145 695 953 819 1160 1230 675 963 698 747 790 745 10 83 32 870 36x12 630 180L 1798

HF R 900-13 D 1 GR/GL 360° 2200 2042 1407 1200 1250 640 1260 782 1060 921 1320 1390 759 1083 785 840 880 840 10 84 36 970 40x12 820 180L 1905

HF R1000-13 D 1 GR/GL 360° 2440 2278 1520 1230 1330 716 1410 868 1184 1021 1380 1450 841 1201 875 935 980 930 10 85 40 1070 44x12 1135 180L 2029

Dimensions in mm                                                                                                   Subject to change of dimensions and construction

  Maße in mm /                                                                                                                         Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten 

Direktantrieb (D)                                                                Direct drive (D)                                                             Entrainement direct (D)

700GR/GL 360° 1554 950 536649 910

1

1 1255

810

546 7501140 451 1010

486 680 77

HF R 630-13 D

672 579HF R 560-13 D GR/GL 360° 1392

602 640762 550

580

1556

850 478 486 539 24x10630

585 9,5 86 28

28523 9,5

auf Anfrage / on request / on demande

auf Anfrage / on request / on demande

920

1040 28x10

1406 1127 1020 407 920



HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 RF
Druckstufe 1

Stand: 01/03/052.2.5

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de
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D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
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HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 RF
Druckstufe 1

Stand: 01/03/052.2.5.1

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken
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Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42
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HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 D
Druckstufe 2

Stand: 01/03/052.2.6

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
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HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 RF
Druckstufe 2

Stand: 01/03/052.2.8

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken
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HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 D
Druckstufe 3

Stand: 01/03/052.2.9

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
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Nieder-Ohmener Straße
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HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 RF
Druckstufe 3

Stand: 01/03/052.2.10

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
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HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 RF
Druckstufe 3

Stand: 01/03/052.2.10.1

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken
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info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de



HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 13 RB
Druckstufe 2 und 3

Stand: 01/03/052.2.11

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42





Typ Ø D A B H **
)

HF R 560-13 D/R 1270 1850 920

HF R 630-13 D/R 1420 2045 1010

HF R 710-13 D/R 1595 2300 1130

HF R 800-13 D/R 1795 2450 1145

HF R 900-13 D/R 2015 2725 1260

HF R 1000-13 D/R 2240 3035 1410

Typ Ø D A B H **
)

HF R 560-13 D/R 1175 1740 920

HF R 630-13 D/R 1320 1925 1010

HF R 710-13 D/R 1480 2160 1130

HF R 800-13 D/R 1670 2140 995

HF R 900-13 D/R 1875 2390 1100

HF R 1000-13 D/R 2080 2660 1230

Typ Ø D A B H **
)

HF R 560-13 D/R 1560 1655 920

HF R 630-13 D/R 1740 1830 1010

HF R 710-13 D/R 1960 2055 1130

HF R 800-13 D/R 2195 2040 995

HF R 900-13 D/R 2470 2275 1100

HF R 1000-13 D/R 2740 2530 1230

Typ Ø D A B H **
)

HF R 560-13 D/R 1175 1510 920

HF R 630-13 D/R 1320 1670 1010

HF R 710-13 D/R 1480 1870 1130

HF R 800-13 D/R 1670 2155 1325

HF R 900-13 D/R 1875 2355 1425

HF R 1000-13 D/R 2080 2620 1590

Typ Ø D A B H **
)

HF R 560-13 D/R 1560 1460 920

HF R 630-13 D/R 1740 1610 1010

HF R 710-13 D/R 1960 1805 1130

HF R 800-13 D/R 2195 2080 1325

HF R 900-13 D/R 2470 2275 1425

HF R 1000-13 D/R 2740 2530 1590

Stutzenstellung 315°- D/R

Stutzenstellung 45°- D/R

Stutzenstellung 90°- D/R

Stutzenstellung 135°- D/R

Stutzenstellung 270°- D/R





Stand: 01/03/05

HF - Radialventilatoren

Kennlinien / Schalldaten

zu HF - Radialventilatoren

(Druckstufen DS 1, DS 2, DS 3)

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42
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HF - Radialventilator

Typ HF R 560 - 13 D/R
Druckstufe 1

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

75

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1600

2000

50

150

250

350

1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30 35

0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10

1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40

455 0,55 8 17,3

515 0,75 6 19,6

620 1,1 4 23,6

705 1,5 4( ) 26,98

800 2,2 4 30,5

940 4,0 4( ) 35,86

1060 5,5 4 40,4

73%

73%

73%

78%

78%

78%

48%

48%

48%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

1060 69 77 80 82 80 76 70 61 80 69

940 66 73 77 79 77 72 65 57 77 66

800 61 69 72 74 72 67 61 52 72 61

705 58 65 68 70 68 63 56 48 68 57

620 54 61 64 66 64 59 53 44 64 53

515 48 56 59 60 58 53 47 10 58 48

455 45 52 55 56 54 50 43 10 54 43
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/052.2.12

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42



HF - Radialventilator

Typ HF R 560 - 13 D/R
Druckstufe 2 und 3

Stand: 01/03/052.2.13

Pt
[Pa]

n

[1/min]

PM
[kW]

Pol-

zahl

u

[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

250

300300

400

500

600

700

800

900
1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30 35 40 50

1,1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14

4,5 5,5 6,5 7,5 10 15 20 25 30 40 50

1125 5,5 4 42,9

1220 7,5 4 46,5

1305 11,0 4 49,7

1385 11,0 4 52,8
1460 15,0 4 55,7

1545 15,0 4 58,9
1630 18,5 4 62,1

1730 22,0 4 65,9

1830 22,0 4 69,8

1990 37,0 4 75,9
2100 45,0 2 80,0

2310 55,0 2 88,1

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

2310 84 96 100 100 98 95 88 79 99 85

2100 82 94 98 98 96 93 86 77 97 83

1990 81 93 97 97 95 92 85 76 96 82

1830 79 91 95 95 93 90 83 74 94 80

1730 78 89 94 94 92 88 81 72 92 78

1630 78 87 92 91 90 86 79 70 90 76

1545 77 84 90 89 89 84 77 68 88 74

1460 77 83 89 88 88 83 75 67 87 75

1385 75 81 87 86 86 81 74 65 85 73
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

78%

79%

56%

79%

80%

57%

80%

81%

58%

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42
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HF - Radialventilator

Typ HF R 630 - 13 D/R
Druckstufe 1

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

75

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1600

2000

50

150

250

350

1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30 35

0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10

1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30

405 0,55 8 17,4

460 1,1 8 19,7

520 1,1 6 22,3

605 2,2 4 25,9

710 3,0 4( 30,48)

795 4,0 4 34,1

950 7,5 4( ) 40,76

74%

74%

74%

78%

78%

78%

47%

47%

47%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

950 69 77 80 83 80 76 70 61 80 69

795 64 72 75 77 75 70 64 56 74 63

710 61 69 72 74 72 67 61 52 72 61

605 57 64 67 69 67 62 55 47 67 56

520 52 59 62 64 62 57 50 42 61 50

460 48 56 59 60 58 53 47 10 58 48

405 45 52 55 56 54 50 43 10 54 43
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/052.2.14

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
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HF - Radialventilator

Typ HF R 630 - 13 D/R
Druckstufe 2 und 3

Stand: 01/03/052.2.15

Pt
[Pa]

n

[1/min]

PM
[kW]

Pol-

zahl

u

[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

250

300300

400

500

600

700

800

900
1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

7 8 9 10 12 16 20 24 30 40 50 60 70 80

2 2,5 3 3,5 44 5 6 7 88 12 16 20 24

6 7 8 9 1010 15 20 25 30 35 4040 50 60 7050 60 70

1030 7,5 4 44,2

1175 11,0 4 50,4

1300 15,0 4 55,7

1465 22,0 4 62,8

1565 30,0 4 67,1
1645 30,0 4 70,5

1785 45,0 4 76,5

2065 75,0 2 88,6

2205 75,0 2 94,6

Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

2205 88 97 103 102 101 97 90 81 102 88

2065 87 96 102 101 100 96 89 80 101 87

1785 84 93 99 98 97 93 86 77 98 84

1645 82 91 97 96 95 91 84 75 95 81

1565 81 89 95 94 93 89 81 73 93 79

1465 81 87 93 92 92 87 80 71 90 76

1300 78 82 89 88 88 82 75 66 87 75

1175 76 80 85 84 85 79 72 63 84 72

1030 72 77 80 80 79 74 66 58 79 67
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

78%

79%

56%

79%

80%

57%

79%

80%

57%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken
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HF - Radialventilator

Typ HF R 710 - 13 D/R
Druckstufe 1

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

75

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1600

2000

50

150

250

350

3 4 5 7,5 10 15 20 4030 50 60 80 100

0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 26

2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70

370 1,1 6 17,9

415 1,1 6 20,1

490 2,2 6 23,7

570 3,0 6 27,5

630 4,0 4 30,4

725 5,5 4( ) 35,08

810 7,5 4 39,1

73%

73%

73%

78%

78%

78%

46%

46%

46%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

810 68 76 79 81 79 75 68 60 79 68

725 66 73 76 78 76 71 65 57 76 65

630 61 69 72 74 72 67 61 52 72 61

570 58 66 69 70 69 64 58 49 68 57

490 54 61 64 66 64 59 53 44 64 53

415 50 57 60 61 59 54 48 10 59 49

370 47 53 56 58 56 51 44 10 56 45
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/052.2.16

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42



HF - Radialventilator

Typ HF R 710 - 13 D/R
Druckstufe 2 und 3

Stand: 01/03/052.2.17

Pt
[Pa]

n

[1/min]

PM
[kW]

Pol-

zahl

u

[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

250

300300

400

500

600

700

800

900
1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

8 10 12 16 20 24 30 40 50 60 70 80 100

2,3 2,8 3,3 4 5 6 7 88 12 16 20 24 28

5,5 6,5 7,5 10 15 20 25 30 35 40 60 7050 60

865 11,0 4 41,8

935 11,0 4 45,2

1050 15,0 4 50,7

1170 22,0 4 56,5

1250 30,0 4 60,4
1320 30,0 4 63,8
1390 37,0 4 67,2

1475 45,0 4 71,3

1600 55,0 4 77,3

1700 75,0 4 82,2

Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

1700 87 93 100 99 99 94 87 78 99 85

1600 86 92 99 98 98 93 86 77 98 84

1475 84 90 97 96 96 91 84 75 95 80

1390 83 89 95 94 94 89 82 73 94 80

1320 82 87 93 92 93 87 80 71 92 77

1250 81 85 91 90 91 85 78 69 90 77

1170 80 84 89 88 89 83 76 67 88 76

1050 76 82 85 84 84 78 71 63 84 72

935 73 80 81 81 81 75 67 59 80 69
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

78%

79%

56%

79%

80%

57%

80%

80%

57%

80%

80%

57%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635

(6)

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
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HF - Radialventilator

Typ HF R 800 - 13 D/R
Druckstufe 1

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

75

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1600

2000

50

150

250

350

3 4 5 7,5 10 15 20 4030 50 60 80 100

0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 26

1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 50

330 1,1 8 18,0

370 1,5 6 20,1

415 2,2 6 22,6

475 3,0 6 25,9

580 5,5 6 31,6

640 7,5 4 34,9

730 11,0 4( ) 39,88

74%

74%

74%

78%

78%

78%

45%

45%

45%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

730 69 76 80 81 80 75 69 61 79 68

640 65 73 76 78 75 71 65 56 75 64

580 62 69 73 74 72 68 61 53 72 61

475 57 64 67 69 67 62 55 47 67 56

415 53 60 63 64 62 57 51 42 62 52

370 50 57 60 61 59 54 48 10 59 49

330 46 53 56 57 55 50 44 10 56 46
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/052.2.18

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
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HF - Radialventilator

Typ HF R 800 - 13 D/R
Druckstufe 2 und 3

Stand: 01/03/052.2.19

Pt
[Pa]

n

[1/min]

PM
[kW]

Pol-

zahl

u

[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

250

300300

400

500

600

700

800

900
1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

8 10 12 16 20 24 30 40 50 60 70 80 100

2,3 2,8 3,3 4 5 6 7 88 12 16 20 24 28

4,5 5,5 6,5 7,5 10 15 20 25 30 35 4040 50 60

775 15,0 4 42,2

830 15,0 4 45,2

945 22,0 4 51,5

1055 30,0 4 57,4
1110 37,0 4 60,4

1180 45,0 4 64,3

1310 55,0 4 71,3

1400 75,0 4 76,2

1485 75,0 4 80,9

Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

1485 89 94 100 99 100 94 87 88 100 85

1400 87 92 98 97 98 92 85 86 98 84

1310 86 91 97 96 97 91 84 85 96 81

1180 84 88 93 93 93 87 80 71 92 77

1110 82 87 91 90 90 84 77 68 90 78

1055 80 86 89 88 88 82 75 66 88 76

945 78 84 85 86 85 79 72 63 85 73

830 73 82 82 84 82 76 69 60 82 71

775 71 80 80 83 80 74 67 58 81 69
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

78%

79%

56%

79%

80%

57%

80%

81%

57%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635

(6)

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken
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HF - Radialventilator

Typ HF R 900 - 13 D/R
Druckstufe 1

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

75

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1600

2000

50

150

250

350

3 4 5 7,5 10 15 20 4030 50 60 80 100

0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 26

1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40

285 1,5 8 17,5

325 2,2 8 19,9

375 3,0 6 23,0

425 4,0 6 26,0

505 7,5 6 30,9

585 11,0 6 35,8

655 15,0 6 40,1

74%

74%

74%

78%

78%

78%

45%

45%

45%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

655 69 77 85 80 75 76 70 61 80 68

585 66 74 77 79 77 73 66 58 77 66

505 62 69 72 74 72 67 61 52 72 61

425 57 64 67 69 67 62 55 47 67 56

375 53 60 63 65 63 58 51 43 63 52

325 49 56 59 61 58 54 47 10 58 47

285 45 52 55 56 54 50 43 10 55 44
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/052.2.20

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
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HF - Radialventilator

Typ HF R 900 - 13 D/R
Druckstufe 2 und 3

Stand: 01/03/052.2.21

Pt
[Pa]

n

[1/min]

PM
[kW]

Pol-

zahl

u

[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

250

300300

400

500

600

700

800

900
1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

12 16 20 24 30 40 50 60 80 100 120 140

3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32 36 40

5 6 7 8 10 15 20 25 30 35 40 50 60

690 15,0 4 42,3

780 22,0 4 47,8

875 37,0 4 53,6

980 45,0 4 60,0
1035 55,0 4 63,4

1165 75,0 4 71,4

1250 90,0 4 76,6

1350 110,0 4 82,7

Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

1350 90 95 100 99 99 93 86 77 100 86

1250 89 94 99 98 98 92 85 76 98 85

1165 87 92 97 96 96 90 83 74 96 82

1035 84 89 92 92 91 86 78 70 92 78

980 82 89 90 91 90 84 77 68 90 78

875 79 86 87 88 86 80 73 64 87 76

780 75 84 85 87 84 78 71 62 85 74

690 72 81 81 84 81 75 68 59 82 70
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

78%

80%

56%

79%

80%

57%

79%

81%

57%

79%

81%

57%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635

(6)

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken
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HF - Radialventilator

Typ HF R 1000 - 13 D/R
Druckstufe 1

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

75

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1600

2000

50

150

250

350

3 4 5 7,5 10 15 20 4030 50 60 80 100

0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 26

1,51 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 35

295 3,0 8 20,1

335 4,0 8 22,8

370 5,5 6 25,2

405 7,5 6 27,6

485 11,0 6 33,0

585 18,5 6 39,8
74%

74%

74%

79%

79%

79%

47%

47%

47%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

585 69 76 80 81 80 75 69 61 79 68

485 63 71 74 76 74 69 63 54 74 63

405 58 66 69 70 69 64 58 49 68 57

370 56 63 66 68 66 61 55 46 66 55

335 53 60 63 65 62 58 51 42 63 52

295 50 57 60 61 59 54 48 10 59 49
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/052.2.22

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de
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HF - Radialventilator

Typ HF R 1000 - 13 D/R
Druckstufe 2 und 3

Stand: 01/03/052.2.23

Pt
[Pa]

n

[1/min]

PM
[kW]

Pol-

zahl

u

[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

250

300300

400

500

600

700

800

900
1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

12 16 20 24 30 40 50 60 80 100 120 140160

3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32 36 4044

4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5550

695 30,0 4 47,3

795 45,0 4 54,1
830 55,0 4 56,5

925 75,0 4 63,0

990 90,0 4 67,4
1040 90,0 4 70,8

1100 110,0 4 74,9

1200 132,0 4 81,7

1300 160,0 4 88,5

Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

1300 93 98 101 101 100 95 88 79 101 88

1200 91 96 99 99 98 93 86 77 100 87

1100 89 94 97 97 96 91 84 75 98 85

1040 88 93 96 96 95 90 83 74 96 82

990 87 93 95 95 95 89 82 72 95 81

925 84 91 92 93 92 86 79 69 92 80

830 81 89 90 91 89 83 76 67 90 79

795 79 89 89 91 88 82 75 65 89 78

695 76 86 86 88 85 79 72 62 88 75
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

78%

80%

56%

79%

80%

57%

79%

81%

57%

79%

81%

57%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635

(6)

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken
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