
VHF 7572
HF - Radialventilator

Maße in mm
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten
Dimensions in mm
Dimensions and design are subject to change

1.1.3 Stand / status: 30.03.2016

Hürner - Funken GmbH

Ernst-Hürner-Straße
35325 Mücke-Atzenhain
Germany

Fon: +49 64 01/91 80-0
Fax: +49 64 01/91 80-142
info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Typ HF R 75 - 16 D
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Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol­
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h]

c [m/s]

25

30

35

40

45

50

55
60
65
70

80

100

120

140

160

180

200

220
240
260

30 40 50 60 70 80 10025 130 160 200 240 280

0.007 0.01 0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.075

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 161,5

1355 0,12 4 8,9

2800 0,18 2 18,3

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Acoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug­ /Freiausblas­ Schalleistungspegel
A­ bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen­ *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug­/ *(1)
Freiausblas­
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry­/free exit­acoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre­/refoulm. libre­ niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

2800 37 49 54 61 61 56 55 44 57 50

1355 35 43 42 58 49 42 38 35 51 45

*(1) Free entry­ / free exit­acoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre ­ niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area­acoustic pressure level at 1 m distance Lp2A with connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

max.

max.

HF ­ Radialventilator

Typ HF R 75 ­ 16 D
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Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner­funken.de
www.huerner­funken.de

Nieder­Ohmener Straße
D­35325 Mücke­Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 ­ 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 ­ 42

Stand: 01/07/10


