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HF - Radialventilator

Typ HF R ..... - 48 R

Stand: 01/03/053.1.4
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GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42



HF - Radialventilator

Typ HF R 50 - 48 R

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

6000

7000

0,1 0,2 0,3 0,4 0,50,4 0,6 0,8 1,00,08 0,15 0,25

0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120 150

2800 0,37 2 35,2

3300 0,37 2 41,5

3660 0,37 2 46,0

4100 0,55 2 51,5

4700 0,75 2 59,1

5130 1,1 2 64,5

5760 1,1 2 72,4

6400 1,5 2 80,4

7200 2,2 2 90,5

39%

41%

41%

44%

46%

47%

35%

36%

37%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

7200 66 84 96 96 98 95 88 81 87 72

6400 65 82 93 93 95 91 85 77 84 69

5760 63 81 90 90 93 87 82 73 80 65

5130 62 79 87 87 89 82 78 69 77 62

4700 61 77 84 85 87 79 75 65 74 59

4100 59 75 78 82 83 75 71 61 70 55

3660 58 73 74 79 79 72 67 57 66 51

3300 56 70 71 76 74 69 63 53 63 49

2800 54 66 67 72 68 64 57 47 57 43
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/053.1.5

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken
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HF - Radialventilator

Typ HF R 63 - 48 R

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

6000

7000

0,1 0,2 0,3 0,4 0,50,4 0,6 0,8 1,00,08 0,15 0,25

0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

2260 0,37 2 35,7

2560 0,37 2 40,5

2850 0,55 2 45,1

3170 0,75 2 50,1

3500 1,1 2 55,3

3960 1,5 2 62,6

4450 2,2 2 70,4

5070 3,0 2 80,2

5780 4,0 2 91,4

41%

42%

43%

44%

46%

47%

33%

34%

35%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

5780 73 90 100 100 102 96 91 82 92 77

5070 71 88 95 96 98 91 87 77 87 72

4450 70 86 91 94 95 87 83 73 84 69

3960 68 84 86 90 91 84 79 69 80 65

3500 66 81 82 87 86 80 74 64 75 61

3170 64 78 79 84 82 77 71 60 72 58

2850 63 66 77 82 78 74 67 57 69 54

2560 61 72 74 79 74 71 63 53 65 51

2260 59 67 71 75 70 66 59 49 61 47
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/053.1.6

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
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HF - Radialventilator

Typ HF R 80 - 48 R

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

6000

7000

0,2 0,4 0,6 0,8 1,00,3 0,5 1,2 1,6 2,0 2,4

0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120

2000 0,55 4 40,2

2260 0,75 2 45,4

2560 1,1 2 51,5

2850 1,5 2 57,3

3130 2,2 2 62,9

3530 3,0 2 71,0

4000 4,0 2 80,4

4520 5,5 2 90,9

43%

45%

46%

45%

47%

48%

31%

33%

33%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

4520 80 95 100 103 104 96 92 82 94 79

4000 77 93 95 99 100 93 88 78 90 75

3530 75 90 91 96 95 89 83 73 86 72

3130 73 86 87 92 89 85 78 68 81 67

2850 72 84 85 91 86 83 76 66 79 65

2560 70 80 82 87 82 79 72 62 75 61

2260 68 76 79 84 78 75 67 57 71 57

2000 66 71 76 80 75 71 63 53 67 53
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/053.1.7

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
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HF - Radialventilator

Typ HF R 100 - 48 R

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

6000

7000

0,2 0,4 0,6 0,8 1,00,3 0,5 1,2 1,6 2,0 2,4

0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

1425 0,55 4 35,8

1580 0,75 4 39,7

1780 1,1 4 44,7

1980 1,5 4 49,8

2220 2,2 2 55,8

2560 3,0 2 64,3

2900 4,0 2 72,9

3250 7,5 2 81,7

3700 11,0 2 93,0

44%

47%

48%

45%

48%

49%

31%

33%

34%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

3700 84 99 101 105 105 99 93 83 97 82

3250 82 96 96 102 100 95 88 78 92 78

2900 81 93 94 100 96 92 85 75 89 75

2560 78 89 91 96 91 88 80 70 85 71

2220 76 84 88 92 86 83 75 66 81 67

1980 74 79 84 89 83 79 71 61 77 63

1780 71 75 81 84 80 75 67 57 73 59

1580 68 72 78 79 76 71 62 53 68 55

1425 65 69 76 74 73 67 59 50 65 52
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/053.1.8

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de
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HF - Radialventilator

Typ HF R 125 - 48 R

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

6000

7000

0,4 0,6 0,8 1,00,5 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 3,54,0 5,0 6,0

0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120

1150 0,75 4 36,1

1270 1,1 4 39,9

1420 1,5 4 44,6

1585 2,2 4 49,8

1700 3,0 4 53,4

1900 4,0 4 59,7

2140 5,5 2 67,2

2400 7,5 2 75,4

2710 11,0 2 85,1

2900 11,0 2 91,1

47%

50%

51%

52%

48%

51%

52%

53%

36%

38%

39%

40%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

2900 88 100 102 107 103 99 93 82 98 84

2710 87 98 100 105 100 97 90 80 95 81

2400 85 94 97 102 96 93 85 75 91 77

2140 83 90 94 99 93 89 81 72 88 74

1900 80 85 91 94 89 85 77 67 84 70

1700 78 82 88 90 86 81 73 63 80 66

1585 76 79 86 86 83 78 70 60 77 64

1420 73 77 83 82 80 74 66 57 74 61

1270 70 75 81 79 77 71 63 54 71 59
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/053.1.9

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
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HF - Radialventilator

Typ HF R 160 - 48 R

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

6000

7000

0,4 0,6 0,8 1,00,5 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 3,54,0 5,0 6,0

0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5

7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

900 1,5 4( ) 36,26

1000 2,2 4 40,2

1130 3,0 4 45,4

1355 4,0 4 54,5

1550 7,5 4 62,3

1740 11,0 4 70,0

1930 11,0 4 77,6

2160 15,0 2 86,9

51%

56%

58%

55%

60%

62%

44%

48%

49%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

2160 90 97 102 106 101 98 89 79 98 84

1930 88 93 98 102 97 93 85 75 93 79

1740 86 90 96 98 94 89 81 71 90 76

1550 83 87 93 93 91 85 77 68 87 74

1355 79 84 90 88 87 81 73 63 82 69

1130 73 80 86 81 82 75 67 58 77 65

1000 70 78 83 80 79 71 64 55 74 62

900 67 76 80 78 76 68 61 52 71 59
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/053.1.10

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
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HF - Radialventilator

Typ HF R 200 - 48 R

Pt
[Pa]

n
[1/min]

PM
[kW]

Pol-
zahl

u
[m/s]

V [cbm/s]

V [cbm/h x1000]

c [m/s]

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1800

2200

2600

3000

4000

5000

6000

7000

0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0

0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0

10 20 30 40 50 60 70 8015

710 2,2 4( ) 35,78

790 3,0 4 39,7

890 4,0 4( ) 44,76

1040 7,5 4 52,3

1180 11,0 4 59,3

1375 15,0 4 69,1

1550 22,0 4 77,9

1640 22,0 4 82,4

54%

60%

62%

64%

72%

74%

52%

58%

60%

Schallpegelangaben nach DIN 45635
Accoustic level according to DIN 45635
Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Drehzahl
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2Amit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6A

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]

Speed

Vitesse

1640 90 93 100 101 98 93 85 75 95 81

1550 89 93 99 99 97 91 83 74 93 80

1375 85 89 96 94 93 86 78 70 89 76

1180 81 86 92 89 88 81 74 65 84 72

1040 77 84 90 87 86 79 71 62 82 70

890 72 81 85 84 81 74 66 58 77 65

790 69 79 80 80 77 70 63 54 73 61

710 66 76 75 77 73 66 59 50 69 57
*(1) Free entry- / free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

Stand: 01/03/053.1.11

Hurner

Funken

GmbH

Hurner

Funken

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80 - 0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80 - 42

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de


