
CANAL PARSHALL
1” A 60”

PARA MEDIÇÃO DE CAUDAIS 
EM CANAIS DE SUPERFÍCIES LIVRES

MATERIAL 
RESINA ORTOFTÁLICA REFORÇADA 
EM FIBRA DE VIDRO
OPCIONAIS 
MEDIDOR ULTRA-SÓNICO 4-20 mA

1” 1,02 19,4 363 242 356 93 168 229 76,2 203 19,0 – 28,6 – – 7,94 12,7

2” 2,04 47,9 414 276 406 135 214 254 114 254 22,2 – 42,9 – – 9,52 25,4

3” 3,06 115 467 311 457 178 259 381 152 305 25,4 – 57,2 – – 25,4 38,1

6” 5,10 398 621 414 610 394 397 610 305 610 76,2 305 114,3 902 406 50,8 76,2

9” 9,17 907 880 587 864 381 575 762 305 457 76,2 305 114,3 1080 406 50,8 76,2

12” 11,2 1641 1372 914 1343 610 845 914 610 914 76,2 381 228,6 1492 508 50,8 76,2

18” 15,3 2508 1448 965 1419 762 1026 914 610 914 76,2 381 228,6 1676 508 50,8 76,2

24” 42,8 3374 1524 1016 1495 914 1207 914 610 914 76,2 381 228,6 1854 508 50,8 76,2

36” 62,2 5138 1677 1118 1645 1219 1572 914 610 914 76,2 381 228,6 2223 508 50,8 76,2

48” 132 6922 1829 1219 1794 1524 1937 914 610 914 76,2 457 228,6 2711 610 50,8 76,2

60” 163 8726 1981 1321 1943 1829 2302 914 610 914 76,2 457 228,6 3080 610 50,8 76,2
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LARGURA
DA GARGANTA
(poleg.)*

MÁXIMA
(m3/h)

MÍNIMA
(m3/h)

CAPACIDADE DE VAZÃO DIMENSÕES (mm)

*As dimensões do canal são definidas pela largura da garganta.

DIMENSÕES / CAPACIDADE DE VAZÃO
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